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INSTALLATION
& TILLSTÅND

G: Röranslutning  värme, tapp och spillvatten (Kund)
H: Port/öppning 
I:  EI60 Brandskyddat rum frost-, och vattentåligt
J: Elanslutning 400kW/32A, 50Hz 
K:        Internetanslutning

A:  Pyrolyspanna (Biomacon)
B: Utmatningsskruv/system (Biomacon)       
C:         Biokofyllningssystem (Biomacon)
D: Intagsystem för biobränsle (Kund)
E: Buffertsystem för biobränsle (Kund)
F: Skorsten (Kund)
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C40-F 4.838 x 2.346 1.602
C63-F 5.338 x 2.346 1.580
C100-F 5.758 x 2.811 1.542
C160-F 6.189 x 2.811 1.586
C250-I 8.981 x 3.492 1.580
C400-I 10.568 x 3.492 1.858
C500-I 12.568 x 3.492 2.007

5. Port/Öppning: Installationsrummet måste ha en port på systemets 
ingångssida så att omvandlarskruven och konverter kan dras ut vid 
underhåll. Port eller borttagbar vägg är ett önskemål vid uttagsidan. 
Detta kan hålla nere kostnader vid service av pannan.

1. 

Min. belastning av 
fundament [kg/m2]

Model Krav på minsta yta [mm x
 mm] (inga avstånd)

INSTALLATIONSKRAV: 
PYROLYSPANNA

4. VENTILATION OCH EXPLOSIONSSKYDD: Installationsplatsen måste 
vara  tillräckligt  ventilerad  för  att  undvika  CO-ansamling  och 
explosiv atmosfär i pannrummet. 
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Model Min portöppning B x H
C40-F till C160-F 3,0m x 3,0m
C250-I till C500-I 3,0m  x 3,5m

3.  YTKRAV  OCH  FUNDAMENT:  Det  tillgängliga  utrymmet  och 
fundamentet för installationsområdet måste vara utformat för den 
belastning som anges i tabellen. 

BRANDSKYDDSRUM: Våra pyrolyspannor ska ställas upp i separata 
pannrum. Med en nominell värmeeffekt på upp till 70 kW måste 
pannrum vara utrustade med samma brandmotstånd på minst 
EI30. Med en nominell värmeeffekt på över 70 kW måste 
pannrum ha minst ett brandmotstånd på EI60. Dörrar ska 
designas med brandmotstånd EI30 och öppnas i 
utrymningsriktningen när den nominella värmeeffekten är över 
70kW. Brandskydddokumentation kan krävas.

2.  AVSTÅND:  För  golvytan  krävs ett  minsta  avstånd  på  1800mm 
runt  maskinen.  Detta för brandskyddet och  möjligthet  att  utföra 
underhållsarbete. Rekomendation är att pannrummet är väl tilltaget
 i storlek för att underlätta servicearbete.
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6. FROSTFRITT: Pannrummet måste hållas frostfritt! 

7. ELEKTRICITET: Krav i pannhuset på elanslutning (400V / 32A). 

8. VATTEN: Vattenanslutning enligt according to DN32-PN 

9. SPILLVATTEN: Golvbrunn/golvränna 

10. INTERNET: Pannan behöver fast öppen internetuppkoppling

11. VÄDER: Pyrolyspannan är inte avsedd för att vara utomhus, vind & vattentät byggnad krävs. 

INSTALLATIONSKRAV 
PYROLYSPANNA

12.  SKORSTEN:  För  installationsplatsen  måste  det  vara  möjligt  att  dra  en  skorsten  (  samråd 
med sotare) 
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Förvaring och hantering av biokol 

Biokolfyllningssystem med storsäckar 

Utmatningssystem biokol strl varierar på  160/400

 

EI60 Brandsskyddad vägg ( eller enligt brandskyddskonsult)

Injektion av vatten (dys)

 

INSTALLATIONS KRAV: BIOKOL 
UTMATNING/FÖRVARING
Systemet och utmatningen kan antingen sättas upp utanför byggnaden under bar himmel eller i ett öppet rum under 
de förhållanden som anges nedan.

Av säkerhetsskäl (CO brand- och explosionsskydd) är det inte tillåtet att installera kolfyllningssytemet och 
förvara det förpackade kolet i slutet rum.

Min. avstånd till nästa byggnad eller 
annat brännbart material
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Biokolet transporteras ut ur byggnaden med hjälp av tömningssystemet och fylls i 
storsäckar. Påfyllningsstationen för storsäckarna bör ha ett avstånd på minst 5 m 
från byggnaden där pyrolyspannan är installerad och från andra brännbara 
material. Innan biokolet fylls i storsäckarna vattnas biokolen.
Vattenhalten i kolet är ca 30 % efter att vattnet har injicerats. 
Samma krav gäller för lagring av det vattnade
kolet utomhus. 

Bild visar kylskruv på 400maskin. Rekomendation är portar 
på både intag och utagsida av maskinen.
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EI60 EI60

EI60
EI60

EI60

EI
60

EI60

EI60 vägg Min. 5m avstånd Biokol fyllningsstation

Min. 5m avståndInmatningssystem

INSTALLATIONS KRAV: 
INMATNINGSSYSTEM
Följande brandskydds- och säkerhetsåtgärder måste beaktas vid installation av kolfyllningssystemet och vid 
förvaring av biokol i ett öppet rum.

1. Kolfyllningssystemet ska placeras i ett separat brandskyddat rum EI60.
2. Minst en yttervägg måste vara helt öppen mot utsidan. 
       Luftcirkulationen i rummet måste alltid garanteras
3. Kolutmatningssytemet måste ha en minsta längd på 5meter. 
4. Kolutmatningssystemet och storsäckarna måste hålla ett avstånd på minst 5 m från brandskyddsvägg.
5. Storsäcksystemet måste vara utrustat med ett automatiskt brandsläckningssystem som släcker med 
       vatten vid temperatur över 100 °

Biokol förvaring och installation 
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Inmatning Cellsluss

Intag (olika varianter förekommer)

Inmatningsrör

BIOMACON
INSTALLATIONSKRAV:
INMATNINGSSYSTEM

Det finns en automatiskt utlöst baktändningsskyddsanordning BSD som ska installeras inuti 
insugningstransportörskruven.

Passersystemet måste köpas från en tredjepartsleverantör av kunden. För pannor med automatiskt 
inmatning (mekaniskt) från bränslet direkt in i förbränningsenheten (pyrolyspanna) krävs en automatisk 
baktändningsskyddsanordning BSD i insugningsskruvtransportören. 

Automatisk 
vattensprinkleranordning

INSTALLATIONS KRAV:
BUFFERTFICKA

Vi rekommenderar att du placerar bufferttanken i omedelbar närhet av pyrolyspannan. Kombinationen med 
en buffertank är nödvändig eftersom man kan uppnå kontinuerlig värmeförbrukning i pannans idealiska 
prestandaområde! 

Bufferttanken och de hydrauliska installationsarbetena ska också köpas från tredje partens leverantör. För korrekt 
dimensionering av bufferttanken, följ DIN EN 303-5 i Europa.
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TILLSTÅND: 

Kontakt 
BC Trading AB

Alla Biomacon pyrolyspannor är konstruerade enligt DIN EN 303-5 (Värmepannor för biomassa - Del 5: Värmepannor
 för fasta bränslen, manuellt och automatiskt eldade, nominell värmeeffekt på upp till 500 kW - Terminologi, krav
provning och märkning). Beroende på valet av fast bränsle gäller olika rättsliga ramvillkor. Varje land och till och 
med stat har sina specifika auktoriseringskrav, därför måste du kontrollera med din lokala expert. 

Erik Öhlund
Försäljning, 
Projektering

Edward Marinder
Försäljning, 
Projektering

Mail: eo@biokol.se
Hjelmsäters Egendom
533 94 Hällekis
Sverige
Mobil: +46 703 655 632 
www.biokol.se
www.biomacon.com

Mail: em@biokol.se
Hjelmsäters Egendom
533 94 Hällekis
Sverige
Mobil: +46 706 119 233
www.biokol.se
www.biomacon.com
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